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MOTOR

Cummins
4BTAA3.9

PESO OPERATIVO

11350 kg
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126 hp
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ESPECIFICACIONES

MOTOR

SISTEMA HIDRAULICO

Normativa de Emisiones
Marca

Modelo

Potencia Neta

Par Maximo

Numero de Cilindros

Nivel 2 / Etapa Il

Cummins

4BTAA3.9

93 kW (126 hp) @ 2200 rpm
480 N-m

4

Tipo de la Bomba Principal

Bomba de Piston

Aspiracion Turbo con Intercooler Aire a Aire
Tipo de Enfriamento Refrigerante
SISTEMA ELECTRICO

Voltaje del Sistema 24V

TREN DE RODAJE

Capacidad de Pendiente Tedrica 45 %

Tipo de Transmision Hidrostatica
1.2 Velocidad Maxima, Avance 6 km/h

2.2 Velocidad Maxima, Avance 10,5 km/h
Radio de Giro Externo Minimo 6500 mm
DIRECCION

Sistema de Direccion Hidraulico
Método de Direccion Articulacion
Angulo de Direccién + 35°
Presion de Alivio de Direcciéon 16 MPa

FRENOS

Tipo de Freno de Servicio
Aplicacion del Freno de Servicio

Aplicacién del Freno de
Estacionamiento

Hidrostatico
Hidrostatico

Aplicaciéon Mecanica; Liberacion
Hidraulica

NEUMATICOS

Tamano del Neumatico
Presion del Neumatico

23,1-26-12PR
200-220 kPa (29 - 32 PSI)

Las especificaciones y disefios estan sujetos a cambios sin previo aviso. Las maquinas mostradas pueden incluir equipos estandar y opcionales.

SOLUCIONES

SR ROCA

QUERETARO

Autopista México - Querétaro Km 196.7,
Col. La piedad, Querétaro, Qro. C.P. 76150

CDMX

Av. Gutemberg No. 192 Int. 3 Col. Anzures,

Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11590

PROXIMAMENTE TUXTLA GUTIERREZ Y VERACRUZ

Presién de Alivio Principal 35 MPa
RENDIMIENTO

_(r):r;gt?olr_ineal Estatica del 292 N/om
Numero de Tambores 1
Vibratorios

Rango de Amplitud Nominal 2,0/1,1 mm
Frecuencia de Vibracién 30/33 Hz
Rango de Fuerza Centrifuga 300/ 190 kN
Numero de Ajustes de Amplitud 2

PESO OPERATIVO

Peso Operativo con Lastre 11350 kg
Peso en el Tambor Frontal 6350 kg
Peso en los Neumaticos 5000 kg
CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de Combustible 200 L
Aceite del Motor 11L
Tanque de Aceite Hidraulico 100 L
Sistema de Enfriamiento 28 L
DIMENSIONES

A Longitud Total 6000 mm
B Anchura Total 2280 mm
C Ancho del Tambor 2130 mm
D Diametro del Tambor 1555 mm
E Grosor del Tambor 30 mm

F Distancia entre Ejes 2980 mm
G Espacio Libre Sobre el Suelo 470 mm
H Altura Total 3180 mm

EQUIPO OPCIONAL

Kit de Segmento Pata de Cabra para Tambor

Luz Giratoria
Alarma de Retroceso

CANCUN

Blvd. Luis Donaldo Colosio Km 12.5 Int. 7
Col. Alfredo V Bonfil Cancun, Quintana Roo. C.P. 77560

MERIDA

Calle 41 No. 361 /12y 14,

Col. Melchor Ocampo, Mérida, Yuc, C.P. 97165

Q 998 222 1013

P¥{ ventas@apruebaderoca.com

www.apruebaderoca.com




